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D3 – Ombygging for 26 ammekyr, med salg av kalv   
 
Beskrivelse 
Utgangspunktet her er et tradisjonelt båsfjøs med 10 m bredde. Bredden på bygget økes ved å 
heve taket og trekke ut taket slik at man får 1 liggebåsrekke langs hver langvegg kombinert 
med fôrbrett i midten. Gjødselkjelleren kan enten renoveres og brukes, eller man kan fylle 
igjen kjelleren med grus og støpe dekke over. Gjødseltrekk skraper gjødsla ut til en kulvert for 
mellomlagring. De 2 tårnsiloene rives og her bygges det opp ungdyravdeling for kviger.  
26 ammekyr i spesialisert produksjon er derfor en passende driftsform i dette bygget.  
 
 
Kostnadsoverslag 
 
              

  Kostnadsoverslag tilbygg - liggeplasser    550 000 

  Kostnadsoverslag ombygging fjøs   720 000 

  Kostnadsoverslag ombygging fôrsentral   570 000 

  Gjødselkulvert       135 000 

  Gjødselkum       395 000 

Total byggekostnad eks. mva.     2 370 000 
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Tegninger. 
Opprinnelig planløsning 
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Forslag ombygging: 
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Tverrsnitt:   
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2800

22

6,5

Vifte

Eksisterende innv. fjøsbreddeUttrekt tak

100002100 2100

Uttrekt tak

Eksisterende kjeller igjenfylt med masse

21
00

 
Takstolene er hevet for å unngå knekk på takvinkelen ved utvidelse i bredden. 
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